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[La innovadora senda
de Trans/hitos recorre
la versatilidad ceramica

Bajo la denominacion ‘ldentidad’, la 16° edicion de
este espacio expositivo profundiza sobre la ceramica
como material de uso global desde su origen

a Muestra de Arquitectu-

ra e Interiorismo en Ce-

rdmica Trans/hitos vuel-

ve a materializar, en la
entrada principal de Cevisama,
el modo en que este material es
capaz de construir espacios Ile-
nos de significado, a través de
propuestas y soluciones cons-
tructivas completamente nove-
dosas y alejadas de los tradicio-
nales usos higienistas.

En la 16° edicién de esta expo-
sicién, que es posible gracias al
impulso de la organizacién del
certamen, la colaboracién de la
Asociacién Espafiola de Fabri-
cantes de Azulejos y Pavimentos
Ceramicos (Ascer)y el comisaria-
do por parte del Instituto de Tec-
nologfa Cerdmica (ITC), 1a Identi-
dad -concepto que da nombre a
la muestra-, es el hilo conductor

de creaciones que reflexionan so-
bre la utilizacién de la cerdmica
como un material de uso global
alo largo de los siglos.

LA IMPRONTA DE LA CREATIVIDAD
Identidad cuenta con cuatro es-
pacios unificados. El primero de
ellos es POP, diseniado por la ar-
quitecta Belén Ilarri, ganadora
del concurso convocado por Ce-
visama, Ascer e ITC., en el que
analiza la posibilidad de crear
un efecto ambiental utilizando
como base el azulejo

La segunda drea, Prototipo Cerd-
mico: Torre Hypar, muestra el pro-
yecto desarrollado por los inves-
tigadores del Grupo de Procesos
y Sistemas de Materiales (MaP+S)
de la Graduate School of Design
de Harvard, que explora las ca-
pacidades estructurales de las ex-

trusiones cerdmicas esbeltas.

La tercera zona es un espacio
de encuentro, Meeting Point, a mo-
do de pérgola exterior, en la que
la cerdmica muestra sus diferen-
tes facetas en un contexto urba-
no.

Asimismo, la cuarta drea la
protagonizan los XVIII Premios
Cerdmica de Arquitectura e In-
teriorismo organizados por As-
cer, ademads de la exposicion de
los proyectos del alumnado de
las Cdtedras Cerdmicas y de una
retrospectiva de los proyectos
desarrollados en los 15 afios en
que la Muestra Trans-hitos ha es-
tado presente en Cevisama. To-
dos ellos podrdn contemplarse
en un prisma audiovisual crea-
do a través de tres pantallas de
gran formato.

La innovadora senda creati-
va de Trans/hitos hard, una vez
mads, que los miles de profesiona-
les y visitantes de la feria interna-
cional se asombren de las posi-
bilidades estéticas, funcionales,
técnicas y adaptativas de la cerd-
mica, a lo largo del tiempo. =

PROTOTIPO. 'Torre Hypar’, de la Graduate School of Desié de Harvard,
estudia la capacidad estructural de las extrusiones ceramicas esbeltas.
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OP, El proyecto genera una sensa-
cion de regularidad casi infinita.

Obra de la arquitecta Belén
Tlarri, POP es un espacio que
ofrece la posibilidad de crear
un efecto ambiental utili-
zando como base un simple
azulejo. Este, siempre colo-
cado de manera hermética
y cerrada, podria abrirse y
dejar pasar a través de si to-
do lo que se nos pueda ocu-
rrir, percibiéndose el espa-
cio de un modo totalmente
diferente. POP crea un va-
cio en un cubo de 4x4x4m,
un espacio interior de pare-

“Torre Hypar’

En ‘Torre Hypar’, las aplica-
ciones estructurales emer-
gen COmMo NUevos Usos para
los elementos cerdmicos, re-
tando las percepciones tra-
dicionales de la cerdmica
como acabado superficial
no estructural. Se compone
de 24 montantes cerdmicos
tnicos, que se distribuyen
de forma que definen dos pa-
res de paraboloides hiperbd-
licos apilados, o hypars, de
6 m de altura. Los 24 mon-
tantes se fabrican a partir
de 104 extrusiones cerdmi-
cas huecas de hasta 0,9 mde
longitud con una seccién de

des, suelo y techo, abierto
en los frentes para percibir
el efecto. El espacio interior
se materializa con un azule-
jomuy bdsico, cldsico y con-
tempordneo, de 15x15 cm
de color manzana. En sen-
tido paralelo, los azulejos
se disponen con una junta
abierta por la que atraviesa
unaluz artificial de color ro-
sa. De este modo se suceden
una serie de cuadrados per-
fectos de luz, gracias ala dis-
posicién del azulejo.

250 mm x 60 mm. Estas ex-
trusiones son elementos de
produccién industrial estdn-
dar. Cada montante se pos-
tensa para controlar las ten-
siones de flexién y mejorar
la resistencia del momento.
Los montantes se sujetan en
su posicién con tres placas
metdlicas cortadas con ldser.
El equipo de proyecto ha de-
sarrollado un planteamien-
to informdtico para generar
la geometria de la estructu-
ra, discretizar la forma en
componentes individuales
y acomodarlos para las tole-
rancias del montaje.




