
 

CATÁLOGO DE ENSAYOS CON APLICACIÓN A TECNOLOGÍA CERÁMICA 
 

Categoría 1. Análisis químico y mineralógico de materias primas, composiciones y piezas cerámicas. 
 

 
Código 
ensayo  

 
Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

1201220 
Determinación de alcalinotérreos (Mg y Ca) en muestras líquidas por 

absorción atómica. UNE 77-056:1983 
52,64 

 

 

 

 

Mª Fernanda Gazulla 

 

marife.gazulla@itc.uji.es 

 

 

1500520 Determinación de boro en boratos. Método potenciométrico 89,45 

1610050 Determinación de sales solubles: sulfatos 76,82 

1710090 Determinación de la pureza de un material 91,41 

1841010 
Determinación del pH de una muestra líquida.  ASTM D1293:1999 

(Método B) 
14,83 

1910010 Humedad materias primas y pastas cerámicas excepto boratos 22,25 

1990080 Determinación de cloruros por cromatografía iónica  59,32 

1990081 Determinación de sulfatos por cromatografía iónica 59,32 

1990082 Determinación de fluoruros por cromatografía iónica 59,32 

2120010 Cuantificación de fases cristalinas en materias primas cerámicas 241,56 Mª Pilar Gómez  

 

pilar.gomez@itc.uji.es 
2120013 Cuantificación de una fase cristalina mediante curva de calibrado 164,50 

2120021 Cuantificación de fases cristalinas en esmaltes y productos cerámicos 330,18 

 

Categoría 2. Acondicionamiento de materias primas cerámicas 
 

 
Código 
ensayo 

 
Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

0210011 Trituración y cuarteo 40,78 Alejandro Saburit 

 

alejandro.saburit@itc.uji.es 
0230010 Molturación primaria (máximo 2 kg) 29,66 

0230020 Preparación de suspensiones en molino rápido de laboratorio 29,66 

0230023 Molturación secundaria ultrafina. (máximo 2 kg) 163,14  

Carmen Segarra  

 

carmen.segarra@itc.uji.es 

 

0230024 Molturación en molino pendular 103,81 

0230025 Molturación en molino de bolas de tambor > 40kg 173,35 

0230026 
Molturación de suspensiones en molino microbolas (tamaño final 

micras) 
59,32 

0410020 Atomización de barbotinas. Escala laboratorio (máximo 500 ml.) 192,79 
Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

0430010 Granulación de composiciones cerámicas. Agitación 51,91 
Carmen Segarra 

carmen.segarra@itc.uji.es 

3610011 
Determinación de la plasticidad. Límites Atterberg. Método de 

indentación (no incluye la preparación de la muestra). 
177,96 

Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

  



 

Categoría 3. Preparación de composiciones cerámicas. Conformado y sinterización de probetas 
 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

0510010 Conformado de probetas por prensado (máximo 10 probetas) 59,32  

 

 

 

 

Alejandro Saburit 

 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

0530010 Cocción de probetas (Ciclo Lento) 29,66 

3770040 Determinación de la viscosidad. Viscosímetro de torsión 44,49 

3780010 
Contenido en sólidos y porcentaje de desfloculante críticos. Curva de 

desfloculación 
237,28 

4210010 
Absorción de agua en probetas cocidas (máximo 10 probetas). No 

incluye el conformado ni la cocción de las mismas 
32,63 

4220010 
Densidad aparente en seco de probetas (máximo 10 probetas). No 

incluye el conformado de las mismas 
17,80 

4220012 
Diagrama compactación. Densidad aparente a diferentes humedades y 

presiones de prensado 
118,64 

4220013 Diagrama de isocompactación 177,96 

4220020 
Densidad aparente en probetas cocidas (máximo 4 probetas). No 

incluye el conformado. 
32,63 

4311030 
Dilatación térmica lineal. Piedra Aglomerada. UNE-EN 14617-11 

137,37 
Mª Pilar Gómez 

pilar.gomez@itc.uji.es 

4320010 
Contracción lineal de probetas (máximo 4 probetas). No incluye el 

conformado de las mismas 
32,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Saburit 

 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

4320023 
Contracción lineal, absorción de agua y densidad aparente a tres 

temperaturas 
88,98 

4320025 
Diagrama contracción lineal, absorción de agua y densidad aparente 

en función de la temperatura 
103,81 

4330020 Deformación piroplástica en función de la temperatura 118,64 

4330030 Deformación piroplástica en contínuo mediante flexímetro óptico 88,98 

4420010 
Color de cocción en probetas cocidas a diferentes temperaturas. No 

incluye el conformado ni la cocción. 
33,81 

4930010 
Expansión post-prensado y contracción de secado (tres presiones y una 

humedad de prensado) 
103,81 

5130022 
Determinación de la resistencia mecánica y módulo de elasticidad de 

composiciones cerámicas 
148,30 

6310010 Control de calidad básico de pastas cerámicas para baldosas 163,13 

6110010 
Control de calidad básico para arcillas. Con determinación de 

carbonatos 
207,62 

6110030 

Control de calidad para arcillas (residuo sobre tamiz, contenido de 

carbonatos, prensado a densidad aparente constante y contracción 

lineal, densidad aparente y absorción de agua a 4 ó 5 temperaturas de 

cocción) 

266,94 

 

  



 

 

Categoría 4. Aplicación y caracterización de suspensiones de esmalte y otras suspensiones cerámicas 
 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

0450010 Fusión y obtención de fritas 58,56  

 

 

 

Alejandro Saburit 

 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

 

0540020 Esmaltado y cocción de probetas (máximo 2 probetas) 30,40 

4430010 Coordenadas cromáticas de una superficie 34,99 

4440020 Determinación del brillo de probetas cocidas a diferentes 

temperaturas 

44,49 

4460010 Determinación de ondulaciones y nitidez de imagen de superficies 

brillantes 

59,32 

4810010 Intervalo de cocción de un esmalte (4 temperaturas) 44,64 

4830010 Temperatura de sellado de fritas y esmaltes 44,57 

4870020 Evaluación de la consistencia de la capa de esmalte, engobe o 

serigrafía 

104,21 

 

 
 

Categoría 5. Determinación de propiedades físicas de materiales 
 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

0550021 
Embutido en resina a vacío y pulido (max.3 probetas) 

104,44 
Encarna Blasco 

encarna.blasco@itc.uji.es 

2140010 Análisis racional a partir del análisis químico y mineralógico 92,94  

 

 

 

 

Mª Pilar Gómez 

 

pilar.gomez@itc.uji.es 

 

2260020 
Determinación del poder calorífico superior (Proc:CF-39)  

UNE 32006:1995 
185,10 

3120010 Densidad real. Picnómetro de helio 110,33 

3210010 Análisis granulométrico por difracción láser vía seca por caída libre 141,95 

3210011 Análisis granulométrico por difracción láser vía húmeda ISO 13320 122,58 

3210013 
Control de molienda. Análisis granulométrico por difracción láser vía 

húmeda sin informe (máx. 3) 
153,73 

3210020 Análisis granulométrico por difracción láser vía seca  151,21 

3220010 Análisis granulométrico por absorción de Rayos X 137,24 

3220020 Determinación de la distribución de tamaño de partícula nanométrica 152,87 

3220021 Determinación del potencial zeta de una suspensión 169,34 

3460010 Análisis de superficies por XPS 312,26 Encarna Blasco 

encarna.blasco@itc.uji.es 3460040 XPS Hora de uso 59,32 

3510010 
Superficie específica por adsorción de nitrógeno. Método BET ISO 

9277: Determination of the specific surface area of solids by gas 
119,23 

Mª Pilar Gómez 

pilar.gomez@itc.uji.es 

 3510011 Curva porosimétrica de mesoporos. Ecuación BJH 175,48 

4220017 
Densidad aparente de piezas especiales (máximo 5 probetas) 

44,49 
Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

4230010 
Distribución tamaño de poro. Porosimetría de mercurio 

148,31 
Mª Pilar Gómez 

pilar.gomez@itc.uji.es 

4230020 
Determinación del porcentaje y tamaño de poros por microscopía y 

análisis de imagen 
177,96 

Encarna Blasco 

 

encarna.blasco@itc.uji.es 4230021 Determinación de longitudes y áreas por análisis de imagen 239,21 



 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

4310010 
Análisis dilatométrico de una probeta cruda (arcillas y composiciones). 

Calentamiento-enfriamiento 
146,27 

 

Mª Pilar Gómez 

 

pilar.gomez@itc.uji.es 

 

4310011 
Análisis dilatométrico de una probeta cruda (refractarios y muestras 

no cerámicas). Calentamiento-enfriamiento 
196,49 

4310020 Análisis dilatométrico de una probeta cocida (arcillas y composiciones) 138,58 

4410010 
Coordenadas cromáticas de materiales pulverulentos. 

Espectrofotómetro de reflectancia difusa 
95,93 

Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

4470010 
Cálculo del índice de reflectancia solar según norma ASTM E1980-11 

118,64 
Mª Pilar Gómez 

pilar.gomez@itc.uji.es 

4840010 
Botón de fusión 

48,20 
Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

4840021 Ensayo fusión. Curva contracción-temperatura por análisis de imagen 156,43  

 

 

 

 

Mª Pilar Gómez 

 

pilar.gomez@itc.uji.es 

 

5110010 Microdureza Vickers ASTM E384-17; ASTM C1327-15; ASTM C849 130,84 

5110020 Determinación del módulo de elasticidad mediante nanoindentación 173,29 

5111020 
Determinación de la resistencia al rayado (Cargas críticas, QR y QD).   

EN-1071-3:2005 
235,03 

5111023 
Determinación de la resistencia al rayado mediante aplicación de carga 

progresiva. EN-1071-3:2005 
142,89 

5121020 

Determinación de la velocidad específica de desgaste con el método 

Taber  

(Hasta 5000 ciclos) 

304,98 

5122000 
Determinación de la conductividad térmica en piezas conformadas 

ASTM D 7984 
110,93 

 

Categoría 6. Medida/certificación de propiedades del producto acabado 
 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

4211022 
Absorción de agua, porosidad abierta, densidad aparente. Baldosas 

cerámicas UNE-EN ISO 10545-3:2018 
103,81 

Adoración Muñoz 

amunoz@itc.uji.es 

4310021 

Análisis dilatométrico de una probeta cocida (fritas, esmaltes y 

engobes). Determinación de los puntos de reblandecimiento y 

transformación UNE-EN ISO 20274:2017 

190,15 

Mª Pilar Gómez 

 

pilar.gomez@itc.uji.es 

4520110 Expansión por humedad. Baldosas cerámicas.  ASTM C 370-12 (2016) 133,47  

 

 

 

 

 

Adoración Muñoz 

 

amunoz@itc.uji.es 

 

 

 

 

 

 

4961022 
Resistencia al deslizamiento. Método del péndulo (Código Técnico de 

la Edificación). Pavimentos. UNE 41901:2017 EX 
65,30 

4961023 

Resistencia al deslizamiento. Durabilidad de las prestaciones 

antideslizantes tras desgaste por uso peatonal. Pavimentos. UNE 

41901:2017 EX 

218,37 

4961030 
Angulo crítico deslizamiento. Método de la rampa. Pavimentos. DIN 

51130:2014 Apdo. 5 
106,09 

4961031 
Angulo crítico deslizamiento. Método de la rampa. Zonas de andar 

descalzo. Pavimentos. DIN 51097:1992 
88,98 

4961042 

Evolución de la resistencia al deslizamiento con el desgaste acelerado. 

Método del péndulo en húmedo. Pavimentos (1 probeta) AS 

4586:2013 

118,64 

4961050 
Coeficiente de fricción dinámico en húmedo DCOF. Pavimentos rígidos. 

ANSI A326.3:2017 
88,98 



 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo(€) 

 

Responsable 

5121034 
Determinación de la abrasión mediante el método TABER en 

revestimientos de suelos laminados UNE-EN-13329:2001 
176,53 

Mª Pilar Gómez 

pilar.gomez@itc.uji.es 

5121111 
Resistencia a la abrasión. Baldosas cerámicas no esmaltadas. CSTB 

Cahier 3778_V3:2018. Anexo 2 
30,58 

 

 

 

 

 

Adoración Muñoz 

 

amunoz@itc.uji.es 

5121120 
Resistencia a la abrasión profunda. Baldosas cerámicas no esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-6:2012 
46,55 

5121230 
Resistencia a la abrasión. Baldosas cerámicas esmaltadas.  

UNE-EN ISO 10545-7:1999 
74,45 

5121260 Resistencia al desgaste por tránsito peatonal. UNE 138001:2008 IN 89,79 

5131030 
Resistencia a la flexión y carga de rotura. Baldosas cerámicas.  

CSTB Cahier 3778_V3:2018. Anexo 4 
74,15 

5131040 
Resistencia a la flexión y fuerza de rotura. Baldosas cerámicas. UNE-EN 

ISO 10545-4:2019 
74,15 

5131041 

Resistencia a la flexión y fuerza de rotura. Baldosas cerámicas de 

superficie  

>3600 cm2 UNE-EN ISO 10545-4:2019 

118,64 

5145010 
Resistencia a la compresión en frío. Materiales refractarios. UNE-EN 

993-5 (máximo 5 probetas) 
118,64 

Alejandro Saburit 

alejandro.saburit@itc.uji.es 

5151211 
Resistencia al cuarteo. Ciclo no normalizado. Baldosas cerámicas 

esmaltadas 
118,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoración Muñoz 

 

amunoz@itc.uji.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5151212 
Resistencia al cuarteo. Ciclo no normalizado. Baldosas cerámicas 

esmaltadas de superficie > 3600 cm2 
118,64 

5151231 
Resistencia al cuarteo. Baldosas cerámicas esmaltadas de superficie > 

3600 cm2 UNE-EN ISO 10545-11:1997 
118,64 

5161030 
Resistencia a la helada. Baldosas cerámicas. UNE-EN ISO 10545-

12:1997 
135,29 

5171020 
Resistencia al choque térmico. Baldosas cerámicas. UNE-EN ISO 10545-

9:2013 
88,98 

5171210 
Resistencia al choque térmico. Baldosas cerámicas esmaltadas. ASTM C 

484-99 (2014) 
88,98 

5211010 
Resistencia al impacto. Medida del coeficiente de restitución. Baldosas 

cerámicas. UNE-EN ISO 10545-5:1998 
88,98 

5211210 
Resistencia al impacto ligero. Baldosas cerámicas esmaltadas.  

CSTB Cahier 3778_V3:2018. Anexo 7 88,98 

5501011 
Resistencia a ácidos y bases. Baldosas cerámicas. CSTB Cahier 

3778_V3:2018. Anexo 8 
37,08 

5501013 
Resistencia a las manchas. Baldosas cerámicas. CSTB Cahier 

3778_V3:2018. Anexo 8 
59,32 

5501030 
Resistencia a los ácidos y bases (concentraciones fuertes). Baldosas 

cerámicas. UNE-EN ISO 10545-13:2017 
59,32 

5501031 
Resistencia a los ácidos y bases (concentraciones débiles). Baldosas 

cerámicas. UNE-EN ISO 10545-13:2017 
59,32 

5501032 
Resistencia a los productos de limpieza y aditivos de agua de piscina. 

Baldosas cerámicas. UNE-EN ISO 10545-13:2017 
44,49 

5501033 
Resistencia a las manchas. Baldosas cerámicas. UNE-EN ISO 10545-

14:2015 
59,32 

 

 
 



 

Categoría 7. Pruebas a escala piloto: preparación de composiciones cerámicas, conformado de piezas, esmaltado, decoración y 

cocción 
 

 

Código 

ensayo 

 

Descripción del ensayo 

Precio 

unitario 

máximo€) 

 

Responsable 

0410021 Atomización de barbotinas. Escala semi-industrial (máximo 5 kg.) 130,50  

 

Carmen Segarra 

 

carmen.segarra@itc.uji.es 

 

 

0410022 
Obtención de polvo granulado por secado por atomización a escala 

industrial (máximo 25 kg) 
130,50 

0510012 
Conformado de piezas por prensado en prensa semi-industrial de 

120T  (10 piezas) 
59,32 

0530011 
Cocción en horno monostrato de rodillos con quemadores de gas  

(9 piezas 15x15 cm2) 
91,95 

9160010 Aplicación de engobes y esmaltes a campana. Escala semiindustrial 136,23 

 


